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Energetisch sanieren, Kosten senken

GEBAUDESANIERUNG Wie Gebdude effizienter werden und worauf Eigentiimer achten

VON ANDREAS UNTERBERG

IM NORDWESTEN - Wer ein ilte-
res Haus besitzt, kennt das
Problem: Im Winter entweicht
Warme, die Energiekosten
bleiben hoch. Eine energeti-
sche Sanierung setzt genau
hier an. Sie verbessert Gebau-
dehille und Technik, damit
weniger Energie fir Heizung
und Warmwasser notig ist. Es
geht nicht nur um eine neue
Heizung. Dammung, Fenster,
Dach, Kellerdecke und Anla-
gentechnik greifen ineinan-
der. Einzelne Mafinahmen
sollten deshalb stets zum ge-
samten Gebaude passen.

Wo die grofditen Verluste
entstehen

Bei unsanierten oder nur
teilweise modernisierten Ge-
bduden kann Wirme Uber
Dachflichen, Aufienwinde, al-
te Fenster und ungeddmmte
Kellerdecken verloren gehen.
Welche Bauteile ins Gewicht
fallen, hangt vom Gebaude ab.
Baujahr, Konstruktion, Zu-
stand und frihere Modernisie-
rungen spielen eine wichtige
Rolle. Eine pauschale Reihen-
folge ist deshalb nicht immer
sinnvoll. Haufig beginnt eine
Sanierung mit einer Bestands-
aufnahme: Wo liegen Schwach-

und Technik sollten gemeinsam betrachtet werden.

stellen, welche Bauteile sind
ohnehin erneuerungsbediirf-
tig und welche Arbeiten lassen
sich sinnvoll verbinden?

Eine bessere Gebdudehiille
kann den Wairmebedarf sen-
ken und den Wohnkomfort er-
hohen. Gleichzeitig miissen
Dammung, Luftdichtheit und
Liftung zusammen gedacht
werden. Wird ein Gebaude
dichter, verdndert sich der

Luftaustausch. Dann muss
Feuchtigkeit zuverlassig abge-
fiihrt werden.

Heizung erst nach dem
Gebaude denken

Auch die Heiztechnik ist
ein zentraler Baustein. Eine
neue Anlage sollte moglichst
zum tatsachlichen Energiebe-
darf des Hauses passen. Wird

Eine energetische Sanierung beginnt nicht zwingend mit der Heizung: Gebaudehulle, Fenster
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zuerst die Gebaudehille ver-
bessert, kann sich dieser Be-
darf deutlich verdndern. Eine
zuvor passend dimensionierte
Heizung kann nach einer um-
fassenden Sanierung zu grof
sein. Ein Austausch kann sinn-
voll sein, wenn die Anlage in-
effizient oder storanfallig ist.
Neben dem Wairmeerzeu-
ger spielt die Verteilung eine
Rolle. Heizflichen, Rohrleitun-

gen und Regelung beeinflus-
sen, wie effizient Warme an-
kommt. In gut sanierten Ge-
bauden koénnen niedrigere
Vorlauftemperaturen ausrei-
chen. Welche Losung geeignet
ist, hangt von Gebdude und
Technik ab.

Sanieren in Etappen

Nicht jede Sanierung muss
in einem Zug erfolgen. Viele
Eigentiimer = modernisieren
schrittweise, etwa wenn ohne-
hin das Dach erneuert, Fenster
ausgetauscht oder die Fassade
instand gesetzt werden muss.
Dann ldsst sich die energeti-
sche Verbesserung mit anste-
henden Bauarbeiten verbin-
den. Wichtig ist, dass einzelne
Schritte aufeinander abge-
stimmt werden. Wer heute
Fenster austauscht und spater
die Fassade dammit, sollte die
kiinftigen Anschliisse bereits
mitdenken.

Ein Sanierungsfahrplan
kann helfen, Mafnahmen
zeitlich und technisch zu ord-
nen. So lassen sich Zusam-
menhdnge frih erkennen.
Ebenso wichtig ist eine realis-
tische Kostenplanung, denn
neben Material und Handwer-
kerleistungen koénnen Pla-
nung, Gerust und Nebenarbei-
ten ins Gewicht fallen.

Forderung und
Wirtschaftlichkeit

Energetische Sanierungen
sind haufig mit hohen Kosten
verbunden. Forderprogramme
konnen die Belastung reduzie-
ren, ihre Bedingungen dndern
sich jedoch.

Deshalb sollte vor Vertrags-
abschluss gepriift werden, wel-
che Voraussetzungen gelten
und ob Antrdge vor Beginn
der Arbeiten gestellt werden
missen. Wer nur auf die Inves-
titionssumme schaut, greift
zu kurz. Auch kiinftige Ener-
giekosten, Instandhaltung, Le-
bensdauer der Bauteile und
moglicher Komfortgewinn ge-
horen zur wirtschaftlichen Be-
trachtung.

Ob sich eine Mafinahme
schnell rechnet, lasst sich
nicht pauschal beantworten.
Energiepreise, Nutzungsver-
halten und Ausgangszustand
des Gebdudes beeinflussen
das Ergebnis. Manche Arbei-
ten werden vor allem attraktiv,
wenn sie mit einer ohnehin
notwendigen Instandsetzung
kombiniert werden. Wird eine
Fassade sowieso erneuert,
kann eine zusatzliche Diam-
mung wirtschaftlich anders zu
bewerten sein als eine allein
aus Energiespargriinden ange-
stofene Mafinahme.

senio

Evangelische Seniorenhilfe
Eversten/Bloherfelde e\V.

Zietenstr. 6
26131 Oldenburg

,Wir verwandeln lhre
Spende in Zeit und Nahe“

Beratung, Hilfe und Betreuung im Alter

Vereins- und Spendenkonten:

Oldenburger Volksbank
BIC GENODEF1EDE
IBAN DE92 2806 1822 0430 1919 00

Landessparkasse zu Oldenburg
BIC SLZODE22XXX
IBAN DE58 2805 0100 0000 8818 05

www.evasenio.de
Tel. 0441 /59 35 79




